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Tendicatena tipo TO (Testa Ovale)

Spinta
Tipo NEWTON Passo catena A1 A2 A3 B C D E F G H I L M N O P R

min max

T01/06 B 130 250 3/8” x 7/32” 20 20 25 23 12,5 11 56,2 7 58 74 110 138 70 100

T01/08 B 130 250 1/2” x 5/16” 20 20 25 23 12,5 11 56,2 7 58 74 110 138 70 100

T01/10 B 130 250 5/8” x 3/8” 20 25 41,5 23 12,5 11 56,2 7 58 74 110 138 70 100

T02/10 B 180 420 5/8” x 3/8” 22 25 41,5 28 15 12,5 70,5 9 70 87 133 169 90 120

T02/12 B 180 420 3/4” x 7/16” 22 30 49 28 15 12,5 70,5 9 70 87 133 169 90 120

T03/16 B 300 650 1” x 17 mm 25 45 78 33 17,5 14,5 82 9 86 104 160 202 21 35 70 110 140

T03/20 B 300 650 1 1/4” x 3/4” 25 54 90 33 17,5 14,5 82 9 86 104 160 202 21 35 70 110 140

T03/24 B 300 650 1” 1/2 x 1” 25 71 119 33 17,5 14,5 82 9 86 104 160 202 21 35 70 110 140
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Tendicatena tipo TT (Testa Tonda)

Spinta
Tipo NEWTON Passo catena A1 A2 A3 B C D E F G H I L M N O P R

min max

TT 1/06 B 130 250 3/8” x 7/32” 20 20 25 23 12,5 11 56,2 7 58 74 110 138 70 35

TT 1/08 B 130 250 1/2” x 5/16” 20 20 35 23 12,5 11 56,2 7 58 74 110 138 70 35

TT 1/10 B 130 250 5/8” x 3/8” 20 25 41,5 23 12,5 11 56,2 7 58 74 110 138 70 35

TT 2/10 B 180 420 5/8” x 3/8” 22 25 41,5 28 15 12,5 70,5 9 70 87 133 169 90 45

TT 2/12 B 180 420 3/4” x 7/16” 22 30 49 28 15 12,5 70,5 9 70 87 133 169 90 45

TT 3/16 B 300 650 1” x 17 mm 25 45 78 33 17,5 14,5 82 9 86 104 160 202 21 35 70 110 55

TT 3/20 B 300 650 1 1/4” x 3/4” 25 54 90 33 17,5 14,5 82 9 86 104 160 202 21 35 70 110 55

TT 3/24 B 300 650 1” 1/2 x 1” 25 71 119 33 17,5 14,5 82 9 86 104 160 202 21 35 70 110 55
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Tendicatena tipo TRC con rocchetto dentato e cuscinetto

Spinta
Tipo NEWTON Passo catena Denti A B C D E F G H I L M N O P Q R S

min max

TRC1/06 B 130 250 3/8” x 7/32” 21 20 23 12,5 11 56,2 7 58 74 99 127 11 19,7 9,2 18

TRC1/08 B 130 250 1/2” x 5/16” 16 20 23 12,5 11 56,2 7 58 74 99 127 12,5 19,7 9,2 16,5

TRC2/10 B 180 420 5/8” x 3/8” 17 25 28 15 12,5 70,5 9 70 87 127 163 15,3 19,7 9,2 21,8

TRC2/12 B 180 420 3/4” x 7/16” 15 25 28 15 12,5 70,5 9 70 87 127 163 17,7 19,7 9,2 19,4

TRC3/16 B 300 650 1” x 17 mm 12 30 33 17,5 14,5 82 9 86 104 151 193 21 35 70 26,4 19,4 8,9 26,4
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Guidacatene in polietilene

Profilo “T” per catena semplice

Tipo Catena ISO B A b a

* T 0 3/8” x 7/32” 06 B 1 15 10 5,4 1,5
* T 1 1/2” x 5/16” 08 B 1 20 10-15-20 7,4 2,2
* T 2 5/8” x 3/8” 10 B 1 20 10-15-20 9,2 2,6
* T 3 3/4” x 7/16” 12 B 1 25 10-15-20 11,3 2,4
* T 4 1” x 17 mm 16 B 1 40 10-15-20 16,5 3,5
* T 5 1 1/4” x 3/4” 20 B 1 45 10-15-20 19,0 4,3
* T 6 1 1/2” x 1” 24 B 1 60 10-15-20 24,6 5,6
* T 7 1 3/4” x 31 mm 28 B 1 75 10-15-20 30,0 6,9
* T 8 2” x 31 mm 32 B 1 80 10-15-20 30,0 7,8

Profilo “T” per catena doppia

Tipo Catena ISO B A b a c

* T 0.2 3/8” x 7/32” 06 B 2 25 10 5,4 1,5 15,74
* T 1.2 1/2” x 5/16” 08 B 2 35 10-15-20 7,4 2,2 21,42
* T 2.2 5/8” x 3/8” 10 B 2 40 10-15-20 9,2 2,6 25,79
* T 3.2 3/4” x 7/16” 12 B 2 45 10-15-20 11,3 2,4 30,76
* T 4.2 1” x 17 mm 16 B 2 65 10-15-20 16,5 3,5 48,38
* T 5.2 1 1/4” x 3/4” 20 B 2 70 10-15-20 19,0 4,3 54,45
* T 6.2 1 1/2” x 1” 24 B 2 88 10-15-20 24,6 5,6 72,96
* T 7.2 1 3/4” x 31 mm 28 B 2 105 10-15-20 30,0 6,9 89,56
* T 8.2 2” x 31 mm 32 B 2 105 10-15-20 30,0 7,8 88,55

Profilo “T” per catena tripla

Tipo Catena ISO B A b a c

* T 0.3 3/8” x 7/32” 06 B 3 35 10 5,4 1,5 25,88
* T 1.3 1/2” x 5/16” 08 B 3 45 10-15-20 7,4 2,2 35,24
* T 2.3 5/8” x 3/8” 10 B 3 55 10-15-20 9,2 2,6 42,38
* T 3.3 3/4” x 7/16” 12 B 3 60 10-15-20 11,3 2,4 50,22
* T 4.3 1” x 17 mm 16 B 3 95 10-15-20 16,5 3,5 80,26

* Costruiti a richiesta

* Costruiti a richiesta

* Costruiti a richiesta



Profilo “E” per catena semplice

Tipo Catena ISO B A a a1 b b1

E 0 3/8” x 7/32” 06 B 1 25 10 1,5 4,35 5,4 15
E 1 1/2” x 5/16” 08 B 1 20 15 2,2 7,17 7,4 20
E 2 5/8” x 3/8” 10 B 1 33 20 2,6 9,45 9,2 23
E 3 3/4” x 7/16” 12 B 1 38 20 2,4 11,11 11,3 28
E 4 1” x 17 mm 16 B 1 51 25 3,5 16,48 16,5 41

Profilo “E” per catena doppia

Tipo Catena ISO B A a a1 b b1

* E 0.2 3/8” x 7/32” 06 B 2 35 15 1,5 4,35 5,4 26
* E 1.2 1/2” x 5/16” 08 B 2 45 20 2,2 7,17 7,4 35
* E 2.2 5/8” x 3/8” 10 B 2 50 25 2,6 9,45 9,2 40
* E 3.2 3/4” x 7/16” 12 B 2 56 25 2,4 11,11 11,3 46
* E 4.2 1” x 17 mm 16 B 2 85 30 3,5 16,48 16,5 75

* Costruiti a richiesta

Profilo “BL” per catena semplice

Tipo Catena ISO B A a1 a2 a3 d1 D d2

* BL 0 3/8” x 7/32” 06 B 1 20 25 5,6 8,7 10,0 6,6 9,3 4,0
* BL 1 1/2” x 5/16” 08 B 1 24 30 7,6 11,5 13,5 8,7 12,8 5,0
* BL 2 5/8” x 3/8” 10 B 1 30 35 9,5 13,5 14,8 10,4 15,4 6,0
* BL 3 3/4” x 7/16” 12 B 1 40 35 11,5 15,9 17,5 12,3 16,9 7,0
* BL 4 1” x 17 mm 16 B 1 40 45 16,9 25,7 26,8 16,1 24,4 9,0
* BL 5 1 1/4” x 3/4” 20 B 1 50 50 19,4 29,3 31,2 19,3 27,5 11,0
* BL 6 1 1/2” x 1” 24 B 1 60 60 25,2 38,2 40,1 25,7 36,5 16,0
* BL 7 1 3/4” x 31 mm 28 B 1 60 70 30,8 46,9 48,9 28,3 41,5 17,0
* BL 8 2” x 31 mm 32 B 1 70 75 30,8 47,3 53,0 29,6 44,5 19,0

* Costruiti a richiesta

Profilo “U” per catena semplice

Tipo Catena ISO B A a2 a3 d1 d2

* U 0 3/8” x 7/32” 06 B 1 20 15 2,8 4,2 9,2 4
* U 1 1/2” x 5/16” 08 B 1 25 15 3,5 4,8 12,7 5
* U 2 5/8” x 3/8” 10 B 1 25 15 3,6 5,1 15,2 6
* U 3 3/4” x 7/16” 12 B 1 25 20 3,9 5,7 16,7 7
* U 4 1” x 17 mm 16 B 1 35 25 8,4 10,0 24,4 9

* Costruiti a richiesta

Guidacatene in polietilene
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Profilo “CT” per catena semplice

Tipo Catena ISO B A a b Ac

T 0  C3  A  15 3/8” x 7/32” 06 B 1 20 15 1,5 5,4 17

T 1  C3  A  15 1/2” x 5/16” 08 B 1 20 15 2,2 7,4 17

T 2  C3  A  15 5/8” x 3/8” 10 B 1 20 15 2,6 9,2 17

T 3  C3  A  15 3/4” x 7/16” 12 B 1 20 15 2,4 11,3 17

T 4  C5  A  15 1” x 17 mm 16 B 1 28 15 3,5 16,5 18

T 5  C9  A  20 1 1/4” x 3/4” 20 B 1 38 20 4,3 19,0 27

Profilo “CT” per catena doppia

Tipo Catena ISO B A a b Ac

T 0.2 C3 A 15 3/8” x 7/32” 06 B 2 15,7 15 1,5 5,4 17

T 1.2 C3 A 15 1/2” x 5/16” 08 B 2 21,4 15 2,2 7,4 17

T 2.2 C5 A 15 5/8” x 3/8” 10 B 2 25,9 15 2,6 9,2 19

T 3.2 C5 A 15 3/4” x 7/16” 12 B 2 30,7 15 2,4 11,3 19

T 4.2 C9 A 20 1” x 17 mm 16 B 2 48,3 20 3,5 16,5 27

Profilo “CT” per catena doppia

Tipo Catena ISO B b a Ac

* C 10.0 3/8” x 7/32” 06 B 1 30 6,6 5,6 24

* C 10.1 1/2” x 5/16” 08 B 1 30 8,7 7,6 24

* C 10.2 5/8” x 3/8” 10 B 1 30 10,4 9,5 24

* C 10.3 3/4” x 7/16” 12 B 1 30 12,3 11,5 24

* C 11.4 1” x 17 mm 16 B 1 45 16,1 16,9 40

* Costruiti a richiesta

Guidacatene in polietilene
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Profilo “Combi A-R” per catena semplice

Tipo Catena ISO
Prof.

A B A1 A2 Ac bmet.

* COMBI 0 3/8” x 7/32” 06 B 1 C 3 26,4 20 31,6 19,5 28,4 14,5

* COMBI 1 1/2” x 5/16” 08 B 1 C 3 28,0 20 34,8 18,9 30,5 16,5 

* COMBI 2 5/8” x 3/8” 10 B 1 C 3 34,4 20 41,1 21,2 36,0 15,5

* COMBI 3 3/4” x 7/16” 12 B 1 C 5 38,5 28 47,5 24,8 41,5 18,5

* COMBI 4 1” x 17 mm 16 B 1 C 9 52,4 38 69,4 45,1 61,4 25,0

* Costruiti a richiesta

Profili metallici

C 1 - C 3 - C 5 DISPONIBILI IN LAMIERA ZINCATA O IN AISI 304
C 9 - C 10 - C 11 DISPONIBILI IN LAMIERA ZINCATA

* Costruiti a richiesta

Caratteristiche tecniche polietilene
MATERIALE : Polietilene ad altissima densità. TEMPERATURA D'IMPIEGO : Fino a 80° C
PESO SPECIFICO : 0,94 gr/cm3 COEFFICIENTE : 2 x 10-4 [mm/°C]
DUREZZA : Shore D 64/67 DI DILATAZIONE TERMICA (2 mm/mt per ogni 10° C)

Guidacatene in polietilene
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