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Passo g Altezza | Spessore | Larghezza | Superficie | Carico di Peso
Catena Compo- perno piastre piastre catena di lavoro rottura
S sizione minimo
P p piastre d; max g max. S B
Pollici mm mm mm mm mm cm? N kg/m
Catene Fleyer, serie americana (AL)
AL 422 2x2 8,1 0,12 14 100 0,35
AL 444 1, 12,7 4x4 3,96 10,2 1,5 14,5 0,23 28 200 0,67
AL 466 6x6 20,9 0,35 42 300 1,0
AL 522 2x2 10,5 0,2 22 000 0,63
AL 544 5g 15,875 4x4 5,08 12,8 2,0 18,7 0,4 44 000 1,2
AL 566 6x6 27,1 0,6 66 000 1,75
AL 622 2x2 12,6 0,28 37 000 0,93
AL 644 3 4x4 22,5 0,57 63 600 1,6
AL F66 la Jeate 6x6 5,94 ek s 32,0 0,85 95400 | 25
AL 688 8x8 43,0 1,14 127 200 3,3
AL 844 4x4 30,8 1,01 113 400 3,3
AL 866 ! 254 6x6 Ik 20,5 408 444 1,52 170000 | 49
AL 1044 1 4X4 37,3 1,52 177 000 49
AL 1066 1 T8 6x6 S 8.7 U 54,0 2,29 265500 | 7.3
AL 1266 1 6x6 63,3 3,12 381 000 10,5
AL 1288 177 2] 8x8 U A Bl 83,0 417 508000 | 14,0
AL 1466 13, 44,45 6x6 12,7 36,0 55 74,5 42 558 000 13,0
AL 1666 2 50,8 6x6 14,27 41,2 6,3 85,0 5,39 642 000 18,0
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2x2 4x4 8x8 2x3 3x4 4x6
Passo (] Altezza |Spessore| Larghezza| Superficie | Caricodi | Peso
Catena Riferimento Cpr_npo- perno piastre piastre catena | dilavoro rottura
Tipo DIN sizione minimo
p piastre | d; max g max. S B
Pollici mm mm mm mm mm cm? N kg/m
Catene Fleyer, serie americana (BL)
BL 423 LH 0823 2x3 12,4 0,3 22200 | 0,65
BL 434 LH 0834 3x4 16,7 0,41 33300 | 09
BL 444 LH 0844 1, 12,7 4x4 5,08 11,6 1,95 18,7 0,41 44 400 | 1,02
BL 446 LH 0846 4x6 22,8 0,61 44400 | 1,26
BL 466 LH 0866 6x6 27,1 0,61 66600 | 1,51
BL 523 LH 1023 2x3 14,8 0,43 32600 | 09
BL 534 LH 1034 3x4 19,9 C,57 48900 | 1,32
BL 544 LH 1044 5/g 15,875 4x4 5,94 14,6 2,35 22,5 0,57 65200 | 1,51
BL 546 LH 1046 4x6 27,4 0,86 65200 | 1,86
BL 566 LH 1066 6x6 32,0 0,86 97800 | 2,24
BL 623 LH 1223 2x3 19,7 0,76 48900 | 1,76
BL 634 LH 1234 3x4 26,4 1,0 73400 | 2,43
BL 644 LH 1244 3y 19,05 4x4 7,92 17,8 3,1 29,5 1,0 97800 | 2,76
BL 646 LH 1246 4x6 35,9 1,5 97800 | 3,43
BL 666 LH 1266 6x6 42,4 1,5 146 700 | 4,1
BL 823 LH 1623 2x3 24,6 1,11 84500 | 3,0
BL 834 LH 1634 3x4 33,1 1,48 126 700 | 4,15
BL 844 LH 1644 1 25,4 4x4 9,53 23,6 4,0 37,4 1,48 169000 | 4,72
BL 846 LH 1646 4x6 45,5 2,22 169 000 | 5,86
BL 866 LH 1666 6x6 54,0 2,22 253500 | 7,0
BL 1023 LH 2023 2x3 28,6 1,56 115700 | 4,35
BL 1034 LH 2034 3x4 38,7 2,09 173600 | 6,05
BL 1044 LH 2044 11/, 31,75 4x4 111 29,2 4,7 43,6 2,09 231400 | 6,9
BL 1046 LH 2046 4x6 53,3 3,12 231400 | 8,5
BL 1066 LH 2066 6x6 63,3 3,12 347200 | 10,25
BL 1223 LH 2423 2x3 33,6 2,1 151200 | 5,8
BL 1234 LH 2434 3x4 455 2,79 226800 | 8,0
BL 1244 LH 2444 1 4 x4 51,2 2,79 302400 | 9,1
BL 1246 LH 2446 17 38,1 4x6 127 34,4 55 62,7 42 302400 | 11,4
BL 1266 LH 2466 6x6 74,5 4.2 453 600 | 13,6
BL 1288 LH 2488 8x8 97,8 54 604 800 | 17,9
BL 1423 LH 2823 2x3 38,2 2,7 191300 | 7,9
BL 1434 LH 2834 3x4 51,7 3,6 286900 | 11,0
BL 1444 LH 2844 13/, 44,45 4x4 14,27 40,8 6,3 58,2 3,6 382600 | 12,6
BL 1446 LH 2846 4x6 71,5 54 382600 | 15,7
BL 1466 LH 2866 6x6 85,0 54 642 000 | 18,8
BL 1623 LH 3223 2x3 42,1 3,8 289100 | 9,0
BL 1634 LH 3234 3x4 57,0 5,0 433600 | 12,5
BL 1646 LH 3246 2 50,8 4x6 17,46 47,9 7,0 78,9 7,6 578200 | 17,8
BL 1666 LH 3266 6x6 93,8 7,6 867200 | 21,3
BL 1688 LH 3288 8x8 123,3 10,0 1156 400 | 28,3

] ] f—— 7



Catene Fleyer

i: il ﬁ
i

1T

I
I

] 4 ] L- w f'i |
1 n 101 Mmoo 0l
‘ Hillii Tillih Haliniin
-] Bt B ; - -] 1
2x2 4x4 6x6 8x8
Passo 7] Altezza |Spessore| Larghezza | Superficie| Caricodi | Peso
Ca.tena Riferimento (;?zri\:)%c;- perno piastre piastre catena | dilavoro rl":)iLIiLrl‘:%
U el piastre | dymax | g max. s B
Pollici  mm mm mm mm mm cm? N kg/m
Catene Fleyer, serie europea

UF 922 _ %2 8,0 12000 | 020
UF 944 _ \ 4x 4 12,8 23000 | 0.40
UF 966 _ /e R | gne | GRY iy 130 | 485 35000 | 0.60
UF 988 _ 8x8 240 46000 | 0,80
UF 1222 LL 0822 2x2 7.9 18000 | 040
F12- 44 LL 0844 1 4x4 16.1 0,28 36400 | 082
F12 - 66 LL 0866 CHE 6xe | | 102 L 234 0,42 54600 | 12
UF 1288 — 8x8 25.9 72000 | 1,50
UF 1522 LL 1022 2x2 8,9 25000 | 0,50
F15- 44 LL 1044 ; 4x4 14,9 0,32 45400 | 0,94
F15 - 66 LL 1066 lo 15875 | gy | 508 | 128 163\ a1y 048 68100 | 14
UF 1588 — 8x8 293 100000 | 1.90
UF 1922 LL 1222 2x2 10,5 28000 | 0,65
UF 1944 LL 1244 s 4x4 15,5 60000 | 1.30
UF 1966 LL 1266 by BB ang | BB | 168 175 1 o3 92000 | 195
UF 1988 _ 8x8 315 122000 | 2,60
UF 2522 LL 1622 2x2 16,0 65000 | 1,90
F25 - 44 LL 1644 a5 29.1 099 | 116000 | 28
F25 - 66 LL 1666 L e 6xe | B8 | 205 305 | 417 149 | 174000 | 42
F25 - 88 LL 1688 8x8 54.8 198 | 232000 | 5.2
F31-44 LL 2044 4x4 33,3 1,42 190000 | 42
F31- 66 LL 2066 11, 3175 | 6x6 | 1019 | 257 35 482 212 | 285000 | 63
F31-88 LL 2088 8x8 63.2 283 | 380000 | 84
F38- 44 LL 2444 4x4 46,9 2,91 340000 | 82
F38 - 66 LL 2466 11, 381 6x6 | 1463 | 330 5,0 683 437 | 510000 | 12,0
F38 - 88 LL 2488 8x8 897 582 | 680000 | 163
F44 - 22 LL 2822 2x2 29,4 19 200000 | 48
F44 - 44 LL 2844 13, 4445 | 4x4 | 159 36,0 6,0 547 38 400000 | 95
F44 - 66 LL 2866 6x6 80.2 5.7 600000 | 14.1
F50 - 22 LL 3022 2x2 318 224 | 260000 | 62
F50 - 44 LL 3044 Ax4 59 1 447 | 520000 | 119
F50 - 66 LL 3266 B 0B 6xe | V81 | 42 e 85.4 6.71 780000 | 17.8
F50 - 88 LL 3288 8x8 1120 894 | 1040000 | 238
F63 - 22 LL 4022 2x2 395 365 | 360000 | 92
F63 - 44 LL 4044 21, 635 ax4 | 2289 | 480 8,0 73 1 73 720000 | 17.9
F63 66 LL 4066 6x6 106.5 10,94 | 1080000 | 266
F76 - 44 LL 4844 4x4 91,2 11,66 | 1120000 | 29,6
F76 - 66 LL 4866 & ez 6x6 | 224 | 620 100 | 4310 175 | 1680000 | 440
F 1016 _ 5, 15875 | 2x2 | 508 | 128 20 14,3 0,2 22200 | 073
F 1316 _ = 0637 | 2x2 | 713 | 184 3.0 23 1 0,48 57500 | 15
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Attacchi per catene Fleyer / Piastre interne
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PERNI D’ATTACCO PER CATENE FLEYER DIMENSIONI CONSIGLIATE PER PETTINE (MATERIALE 590 N/MM?)
I L d d, f b c d, e r ry
C_?Itsga Perno d'attacco min. | max. | max. max. min. max. min. max. max.

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

BLA22/AL522 709-305-22 108 | 17,0 107 42 - 2.0
BL423 709-305-23 127 | 189 126 6.4 - 3.0
BL434 709-305-34 170 | 232 16,9 42 2.0 20
BLA44/AL544 709-305-44 1900 | 2522 | 508| 16 189 472 40 515| 90 | 65 | 20
BL446 709-305-46 230 | 292 22,9 6.4 40 3.0
BL466/AL566 709-305-66 57.0 | 33.3 26.9 42 40 20
BL488/AL588 709-305-88 355 | 418 35,4 472 40 20
BL522 709-355-22 128 194 127 5,0 - 2.0
BL523 709-355-23 150 | 216 149 75 - 30
BL534 709-355-34 20.0 | 26.6 199 5.0 2.4 20
BL544/AL644 709-355-44 22’5 | 291 | 595 2,0 224 5.0 48 60 | 11,0 | 80 | 20
BL546 709-355-46 570 | 337 26.9 75 48 3.0
BL566/AL666 709-355-66 320 | 387 31,9 5.0 48 2.0
BL588/AL688 709-355-88 425 | 493 424 5.0 48 20
BL623 709-307-23 20,0 | 30,7 199 | 103 - 5,0
BL634 709-307-34 270 | 37.7 26.9 6.8 32 3.0
BL644/AL844 709-307-44 30,0 | 40,7 29.9 6.8 6.4 3.0
BL646 709-307-46 370| 477| 798| 32 369 | 103 6.4 80 | 140 | 95 | g
BL666/AL866 709-307-66 430 | 537 429 6.8 6.4 3.0
BL688 709-307-88 56,5 | 67.2 56,4 6.8 6.4 3.0
BL823 700-300-23 250 | 357 249 | 128 - 6.0
BL834 709-309-34 330 | 437 32,9 8.5 4,0 40
BL844/AL1044 | 709-309-44 370 | 477 36.9 8.5 8.0 40
BL846 709-309-46 460 | 567 | 52| 32 459 | 128 8.0 96 | 180 | 125 | 44
BLBG6/AL1066 | 709-309-66 530 | 637 52,9 8.5 8.0 40
BLBSS/AL1088 | 709-309-88 695 | 803 694 8.5 8.0 40
BL1023 709-311-23 30,0 | 42,4 298 | 15,1 - 7.0
BL1034 709-311-34 39.2 | 516 390 | 100 47 5.0
BL1044/AL1244 | 709-311-44 442 | 56,6 440 | 100 9.4 5.0
BL1046 709-311-46 54,2 | 66,6 | 1109 40 540 | 151 g4 | 12 | 220 | 150 | 35
BL1066/AL1266 | 709-311-66 632 | 756 630 | 100 9.4 5.0
BL1088/AL1288 | 709-311-88 79.9 | 92,4 797 | 100 9.4 5.0
BL1223 700-312-23 345 | 46,9 343 | 17,7 - 8,0
BL1234 709-312-34 462 | 586 460 | 118 5,5 5.0
BL1244/AL1444 | 709-312-44 50,0 | 644 490 | 118 | 110 5.0
BL1246 709-312-46 635 | 760 | 127 | 40 633 | 177 | 110 | 128 [ 260 | 190 | gy
BL1266/AL1466 | 709-312-66 753 | 87.8 751 | 118 | 110 5.0
BL1288/AL1488 | 709-312-88 98,6 | 111.1 984 | 118 | 110 5.0
BL1423 709-314-23 38,7 | 51,1 385 | 201 - 10,0
BL1434 700-314-34 522 | 64.6 520 | 134 6,3 6.0
BL1444 700-314-44 586 | 711 | 1427| 40 584 | 134 | 1256 | 1435 | 310 | 220 | 100
BL1446 700-314-46 717 | 842 715 | 201 | 126 100
BL1466 709-314-66 851 | 97.7 849 | 134 | 126 100
BL1623 700-317-23 431 60,6 428 | 225 - 10,0
BL1634 700-317-34 58.0 | 75,5 577 | 150 7.1 7.0
BL1644 709-317-44 657 | 82.9 654 | 150 | 142 7.0
BL1646 709-317-46 79.9 | 974 | 1746| 50 796 | 225 | 142 | V75 | 840 1 250 | 45
BL1666 709-317-66 94,6 | 112.2 943 | 150 | 142 7.0
BL1688 700-317-88 | 124.0 | 1416 1237 | 150 | 142 7.0

] ] T f—— 5




Attacchi per catene Fleyer / Piastre interne
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PERNI D’ATTACCO PER CATENE FLEYER DIMENSIONI CONSIGLIATE PER PETTINE (MATERIALE 590 N/MM?)

I L d d, f b c dq e r ry
C_?itsga Perno d’attacco | MN- | Max. | max. max. min. max. min. | max. | max.

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
F12-44 709-204-44 160 | 222 15,9
F12-66 709-204-66 2300 | 292 | 444| 18 22'9 37 3.4 45 | 70 | 85 | 17
F15-44 709-205-44 150 | 21,1 149
F15-66 709-205-66 20| 282 | 908 16 21'9 35 3,0 5151 85 | 80 | 17
F25-44 709-208-44 280 | 387 27.9
F25-66 709-208-66 410 517| 827| 32 40,9 6,7 6.2 83 | 135 | 130 | 30
F25-88 709-208-88 540 | 647 53.9
F31-44 709-210-44 330 | 437 32,9
F31-66 709-210-66 470 | 577 | 1014| 32 46.9 7.5 70 | 102 | 170 | 165 | 35
F31-88 709-210-88 620 | 727 61.9
F38-44 700-214-44 482 | 606 48,0
F38-66 700-214-66 69.2 | 816 | 1461| 40 69.0 | 110 | 100 | 147 | 220 | 200 | 50
F38-88 709-214-88 90.2 | 1026 90.9
F44-22 709-215-22 297 | 421 295
F44-44 709-215-44 550 | 67,5 548
P T oo e 202 | So| 159 | 40 s00 | 130 | 120 | 160 | 250 | 240 | 60
F44-88 700-215-88 | 106.0 | 1185 105.8
F50-22 700-217-22 344 | 519 342
F50-44 700-217-44 500 | 775 59.7
g iy s | e & ses | 136 | 126 | 179 | 280 | 270 | 60
F50-88 709-217-88 | 113.9 | 1315 113.7
F63-22 709-222-22 399 | 608 39,6
F63-44 709-222-44 733 | 043 730
F63-66 700-222-66 | 10656 | 1276 | 228 | 63 1063 | 70 | 160 | 230 | 350 | 350 | 80
F63-88 700-202-88 | 1401 | 1611 139.8
F76-44 709-229-44 915 1125 912
F76-66 700-229-66 | 1335 | 1545 | 29.18| 63 1332 | 210 | 200 | 293 | 450 | 400 | 100
F76-88 709-229-88 | 1742 | 1952 173.9
F19V—44 | 709-206-44 230 | 302 22,9
F19V-66 | 709-206-66 330 | 403| 65| 20 329 52 4,7 66 | 100 | 105 | 20
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D = Piastre diritte
Passo | Larghezza g @ |Altezza | Larghezza |Ingombro | Spessore | Piastre Carico Peso
; interna perno |ribasso | piastra perno max piastre per medio al
C\altlgr;a P%_aistge perno ribadito passo rottura metro
P P b D d g B Bmax s
mm mm mm mm mm mm mm mm n° N kg/m.
20G S 20 15 8 6 15 27 32 2,0 2 29 000 1,10
25G S 25 18 10 8 18 35 41 3,0 2 48 000 1,80
300G S-D 30 20 11 9 20 50 57 3,0 4 100 000 3,40
356G S-D 35 22 12 10 26 52 60 3,0 4 150 000 4,50
40 G S-D 40 25 14 12 30 57 65 3.0 4 170 000 4,70
45 G S-D 45 30 17 14 35 62 69 3,0 4 200 000 6,40
50 G S-D 50 35 22 18 38 89 96 45 4 290000 | 10,60
55 G S-D 55 40 24 21 40 107 114 6,0 4 360000 | 15,50
60G S-D 60 45 26 23 45 113 119 6,0 4 420000 | 18,00
70G D] 70 50 32 28 55 147 156 6,0 6 770000 | 33,50
80G D 80 60 36 32 60 158 170 6,0 6 830000 | 38,20
90 G D 90 70 40 36 70 183 199 7,0 6 1090000 | 53,00
100 G D 100 80 45 40 80 223 238 7,0 8 1800000 | 76,60
110G D 110 90 50 45 90 235 250 7,0 8 2000000 | 90,00
120 G D 120 100 55 50 100 261 276 8,0 8 2500000 | 112,00
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Catene di sollevamento “Laschenkette”
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Nellimpiego come catene di sollevamento, le normali catene a rulli possono presentare problemi di lubrificazione.

La polvere e lo sporco che si legano al lubrificante impediscono a quest'ultimo di penetrare nell’articolazione della catena
tra perno e bussola favorendo l'usura e la corrosione.

Le catene REXNORD tipo “Laschenkette” appositamente studiate per il sollevamento, sono prive di bussole e adottano
perni maggiorati con una superficie di lavoro superiore e una sezione resistente maggiorata dell'85%.

Questi accorgimenti determinano nell'impiego specifico una migliore lubrificazione ed una minore usura.

Nelle prove comparative con le normali catene a rulli le “Laschenkette” hanno mostrato di avere una vita utile da 3 a 5
volte superiore.

Passo Largh. 4] 1] Largh. | Scarta- | Altezza | Lungh. | Spessore |Superfi-|Carico di Peso
Catena interna | rullo | perno | maglia | mento | piastre | perno piastre cie di | rottura
Tivo esterna lavoro
P ¢} b; min. | d; max. | d, max. | b3 min. e g max. |a; max.| Sy S,

pollici mm mm mm mm mm mm mm mm mm | mm | cm? N kg/m

50-1SL/A 2,00 50,8 31,55 | 28,58 | 20,35 | 57,5 - 478 75,5 6,3 6,3 51 | 270000 14,9
50-2SL/A 2,00 | 50,8 31,55 | 28,58 | 20,35 |128,0 70,5 | 47,8 |146,0 6,3 | 63 | 102 |540000f 29,4
64-18S 250 | 635 38,1 39,38 | 30,0 77,0 - 59,5 |104,0 95 | 95 4,26 | 530 000| 28,0
64 -1SBG 2,50 | 63,5 39,1 39,38 | 30,0 59,0 - 59,5 83,0 95 | 8,0 5,7 | 450000 27,9
64-1SH 2,50 | 63,5 38,1 39,38 | 30,0 71,5 - 59,5 |[101,0 80 [ 11,0 9,6 |600000[ 25,5
64 - 1 SHBK 2,50 | 635 27,6 39,38 | 30,0 67,0 - 59,5 95,0 95 [ 11,0 | 11,4 |600000| 27,5
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