GIUNTI IN GOMMA
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GIUNTI ANTIVIBRANTI IN GOMMA FLANGIATI GGF

GGF-NN:  in Neoprene.
GGF-NH:  in Hypalon.
GGF-EE. in Epdm.
Materiali: Sottostrato in gomma estrusa
rinforzato esternamente con fili
in Nylon ricoperti a loro volta
con uno strato di gomma
vulcanizzata antiacida
flange in acciaio zincato PN10/16.
Esecuzione: Dal @ 25 mm. al @ 750 mm.
Applicazioni: Giunti di smontaggio, antivi-
branti sulle pompe per com-
pensazione di piccole dilatazio-
ni, con temperature di esercizio
da -10°.a+110°C.
Diametro nominale | Lunghezza diinstall. | Corsa mm. Movimenti ammissibili ‘ Pressioni Peso Kg
‘
ﬁ‘ ‘ o Llungh. Minir_ﬂa com—l;:-c;:slgione Conlwpr‘ Estgns. Corsa | Corsa Positiva-Posiﬁvz?a:Negativa Gi'imo
| pollici mm. libera Massima ClensiaHE assiale | assiale | laterale Fangokare PSI | Kg/cm® | mm Hg Flange
— . I | S| | |
b ¥ 25 152 143—157 | 140— 162 13 9 13 15° | 225 | 16 660 170 |
1-1/4 32 152 143—157 | 140—162 13 9 13 150 | 2256 | 16 660 | 23_|
! 1-1/2" | 40 152 143 — 157 140—162 | 13 9 13 16° | 225 | 18 660 | 270 |
| 2 50 152 143—157 | 140 — 162 13 9 13 15° | 236 | 18 660 | 4.104‘
I 2-1/2" 65 152 143 — 157 140 — 162 13 9 13 16° | 225 16 | 660 560 |
| & 80 152 143 — 157 140 — 162 13 9 13 15° | 225 16 | 660 |  6.40
| & 100 152 138 — 159 133 — 165 19 | 13 13 15° | 225 | 16 660 830 |
‘ 5" 125 152 138 — 159 133 — 165 19 13 13 1s° | 225 | 16 | 6860 10.40
6" 150 152 188 —159 | 133 —165 19 13 13 15° | 225 | 16 660 12.20
| & | 200 152 138 — 159 133 — 165 19 13 13 | 150 | 225 | 16 660 | 18.50
10" | 250 203 | 184—211 | 178—219 25 16 19 | 15° | 225 | 16 | 660 | 2670 |
| 12 300 203 | 184—211 178 — 219 25 16 | 19 15° ; 225 16 | 660 32.70
147 350 203 | 184—211 178 — 219 25 16 19 | 15° 150 | 10 660 52.30
’71" 400 203 | 184—211 | 178—219 | 25 16 19 150 | 125 | 9 660 75
| 18" 450 203 184—211 | 178 —219 25 16 19 | 15° 125 | 9 660 77
20" 500 203 184 — 211 178 — 219 25 16 19 | 1s° 125 9 | 860 78
22" 550 254 | 235—262 228 — 270 22 16 19 | 15° 115 8 | 860 95 |
24" 600 254 | 235 —262 228 — 270 25 | 16 19 | 150 110 8 660 | 116
- 700 ‘ 254 | 235—262 | 228—270 25 16 19 10° 10 | 8 660
| 30 750 I 254 235 — 262 2028 — 270 25 16 19 10° | 110 | 8 | 660
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GIUNTI ANTIVIBRANTI IN GOMMA RACCORDATI GGR

GGR-NN:
GGR-EE:

Materiali:

Esecuzione:

Applicazioni:

in Neoprene.
in Epdm.

Sottostrato in gomma estrusa
rinforzato esternamente con fili
in Nylon ricoperti a loro volta
con uno strato di gomma vul-
canizzata antiacida. Raccordi
in 3 pezzi in ghisa sferoidale
(GG25).

Dal @ 19 mm. al @ 80 mm.
Collegamenti antivibranti per
pompe.

Temperature di esercizio da -
10°.a+110°C PN10.

) |
Diametro nominale | Lunghezza di install. Corsa mm. Movimenti ammissibili | Pressioni ‘ Peso Kg.
o} [0} Lungh. Minima Totale_ Conjpr. Estens.| Corsa | Corsa |Positiva|Positiva Negativa Qg
pollici mm. libera = Massima COMpISsstne assalale assiale | laterale jangolare, PSI | Kg/em® | mm Hg
estensione Axial Flange
3/4" 20 203 186— 206 181 — 209 22 6 22 32° ‘ 150 10 660 0.8
g 25 203 186— 206 181 — 209 22 6 22 25° | 150 10 660 1.10
1-1/4" 32 203 186— 206 181 — 209 22 6 22 252 150 10 660 1.40
[ 1-17/2 40 203 186— 206 181 — 209 22 6 22 20° 150 10 660 1.70
==l a E
2" 50 203 186— 206 181 — 209 22 6 22 157 150 10 660 2.40
2 /2" 65 203 186— 206 181:—209 22 8 22 129 150 10 | 660 4.30
| - :
3’ 80 203 186— 206 181 — 209 22 6 22 10° 150 10 ’ 660 4.90

Tutti i diametri in tabella sono disponibili a magazzino

Per evitare la rottura della parte filettata del giunto si raccomanda 'uso di nastro in Teflon sul rac-
cordo maschio.
Tutti i giunti VIBI tipo GGF e GGR possono a richiesta essere forniti con un rivestimento interno

supplementare in PTFE. Essendo il PTFE inerte nei confronti di quasi tutti i prodotti chimici, il rive-
stimento & consigliato quando fluidi molto aggressivi non fanno ritenere sufficientemente resistenti
le normali esecuzioni.
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